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A. TEXTOVÁ ČÁST 

 

A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

 

Název stavby:  Hněvkovice na levém břehu Vltavy – likvidace 
splaškových vod 

Místo stavby:   Hněvkovice na levém břehu Vltavy 

Kraj:     Jihočeský 

Investor:    Městský úřad Týn nad Vltavou 

Zpracovatel dokumentace:  Sweco Hydroprojekt a.s., divize České 
Budějovice – Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České 
Budějovice 

 Ing. Václav Houška 

Stupeň dokumentace:  studie 

Datum zpracování:   květen 2016 

Zakázkové číslo:   41-6121-01-01 
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A.2. VÝCHOZÍ PODKLADY 

 

1) Povolení k vypouštění odpadních vod z VKV v jednotlivých místních 
částech. 

2) Místní šetření, prohlídka kanalizace a konzultace s pracovníky 
provozovatele kanalizace – firma Vltavotýnská teplárenská společnost. 

3) Podklady o počtu obyvatel v obci. 

4) Fotodokumentace stávajícího stavu. 

 

A3 – CÍLE STUDIE  

Obec Hněvkovice na levém břehu Vltavy je místní části města Týn nad 
Vltavou, která se nachází ve vzdálenosti cca 4 km. V obci není v současné 
době vyřešeno odvádění a čištění odpadních vod. Část splaškových 
odpadních vod z jednotlivých nemovitostí, trvale, či víkendově obydlených, je 
po předčištění v domovních septicích vypouštěna do místní jednotné 
kanalizace. Tato kanalizace je následně ukončena volnými kanalizačními 
výústěmi – VKV, odvádějícími odpadní vody do recipientu Vltavy. Zbylé 
odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou 
odváženy k další likvidaci anebo jsou vsakovány pomocí drénů ve volném 
terénu. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a částečně vybudovanou 
dešťovou kanalizací přímo do Vltavy.  

 

Tato studie se zabývá řešením problematiky likvidace odpadních vod ve výše 
uvedené obci. Standardní řešení, založené na vybudování centrální čistírny 
odpadních vod, je z hlediska investičního, vzhledem k velikosti převážné 
většiny místních částí, problematické. 

 



  
Likvidace splaškových vod v obci Hněvkovice TEXTOVÁ ČÁST

na levém břehu Vltavy STUDIE

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 4 (14)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 41-6121-01-01 VERZE:  

ARCHIVNÍ ČÍSLO: REVIZE:  

 

Z tohoto důvodu je zpracována tato studie, jejímž účelem je zhodnocení 
současného stavu a zpracování návrhu čištění odpadních vod ve variantách. 
V rámci této studie bude provedena orientační kalkulace investičních nákladů, 
včetně provozních, pro každou variantu. Na základě výsledků této studie bude 
možné učinit rozhodnutí o dalším postupu řešení otázky likvidace odpadních 
vod v obci Hněvkovice na levém břehu Vltavy. 

 

 

A 4 – POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU  

V obci Hněvkovice je trvale přihlášeno 67 obyvatel v 26 domech. 
V jednotlivých částech obce je na kanalizaci napojena pouze část zástavby. 
Splaškové odpadní vody z části zástavby, která není napojena na kanalizaci,  
jsou zachycovány v bezodtokových jímkách na vyvážení, případně volnou 
výústí do Vltavy. V uvedených místních částech není žádný průmysl, pouze 
drobné zemědělské objekty živočišné výroby, občanská vybavenost v obci 
neexistuje. Oddílný systém dešťové kanalizace není v žádné místní části 
vybudován. 

 

 

A5 – ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ODVÁDĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD 

V současné době mají jednotlivé výústě kanalizace obce povolení vypouštění 
odpadních vod z volných kanalizačních výústí z kanalizaci do řeky Vltavy. 
Umístění VKV v jednotlivých místních částích je zřejmé z přiložené situace. 
Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno Městským úřadem Týn nad 
Vltavou, odborem životního prostředí a je součástí studie.  

Volné kanalizační výústě :  

VKV 1  pozemek p.č. 3399/10 

VKV2  pozemek p.č. 3052/8 

VKV3  pozemek p.č. 3052/1 
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VKV4  pozemek p.č. 3411/4 

VKV5  pozemek p.č. 3411/4 

VKV6  pozemek p.č. 3411/4 

 

Množství vypouštěných odpadních vod : 

VKV1  10EO – Qprům. = 0,08 l/s – Qměs. = 58 m3/měs., Qrok = 0,47 
tis.m3/rok 

VKV2  15 EO - Qprům. = 0,09 l/s – Qměs. = 62 m3/měs., Qrok = 0,485 
tis.m3/rok 

 

VKV3  10EO – Qprům. = 0,08 l/s – Qměs. = 58 m3/měs., Qrok = 0,47 
tis.m3/rok 

VKV4 - 10EO – Qprům. = 0,08 l/s – Qměs. = 58 m3/měs., Qrok = 0,47 
tis.m3/rok 

tis.m3/rok 

VKV5 - 10EO – Qprům. = 0,08 l/s – Qměs. = 58 m3/měs., Qrok = 0,47 
tis.m3/rok 

VKV6 – 25 EO - 10EO – Qprům. = 0,02 l/s – Qměs. = 145 m3/měs., Qrok = 
1,2 tis.m3/rok 

 

Pro vypouštění se stanoví závazné podmínky : 

Platí podmínky uvedené v Rozhodnutí ze dne 30.6.2008, pod č.j. 
OŽP/8465/2007/F 

Platnost povolení o vypouštění odpadních vod zůstává stejná, tj. do 
30.6.2018. 

 

Do těchto výústí jsou svedeny jak dešťové vody z místních částí, tak i vesměs 
předčištěné splaškové vody z části nemovitostí, nacházejících se na území 
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místní části. Do budoucna, do vypršení platnosti stávajícího povolení,  lze 
očekávat zpřísnění požadavků vodohospodářského orgánu na kvalitu 
vypouštěných odpadních vod do povrchové vodoteče. Z tohoto důvodu se tato 
studie zabývá návrhem řešení čištění splaškových odpadních vod v obci. 

Problém čištění odpadních vod je možné řešit několika způsoby, a to centrální 
likvidací anebo samostatně pro každou nemovitost.  Je možné : 

1) Vybudovat kanalizační síť napojenou na aktivační ČOV 

2) Vybudovat kanalizační síť ukončenou vodotěsnou bezodtokovou jímkou 
s vyvážením na ČOV Týn nad Vltavou 

3) Vybudovat kanalizační síť, do které by byly napojeny domovní ČOV u každé 
nemovitosti 

4) Vybudovat nové bezodtokové jímky na vyvážení u každé nemovitosti 

5) Čerpat všechny splašky do kanalizace v Týně nad Vltavou. 

 

A6 – OBECNÉ MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Pro čištění splaškových odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných 
organických látek se obecně nabízí několik možností řešení. Jednotlivá řešení 
se vzájemně liší jednak podle náročnosti na zábor plochy (extenzivní a 
intenzivní metody) a jednak dle použité technologie a její technické vyspělosti 
(aktivační,  biofilmové, membránové). V následujícím textu bude pro představu 
velmi stručně pojednáno o jednotlivých možných způsobech čištění. 

 

A6.1. -  EXTENZIVNÍ ČISTÍCÍ METODY 

Tento typ čistírny nelze v obci uplatnit vzhledem k velké náročnosti na zábor 
plochy (aktivační rybníčky). Alternativou extenzivního způsobu čištění je 
rovněž technologie skládající se ze septiku a zemního filtru. Také tato 
technologie se vyznačuje velmi nízkými nároky na provoz a je odolná vůči 
proměnlivému a kolísajícímu zatížení. Tuto technologii lze doporučit spíše pro 
individuální čištění u rekreačních staveb a objektů, kde není zaručena trvalá 
produkce znečištění odpadních vod  a kde ostatní technologie nedokáží 
úspěšně pracovat. Při povolování těchto staveb je potřeba postupovat 
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standardním způsobem, včetně vodoprávního řízení, vč. stanovení limitů a 
pravidelného odběru kontrolních vzorků.  

 

A6.2. -  INTENZIVNÍ ČISTÍCÍ METODY 

Jako hlavní výhodu tohoto řešení lze označit výrazně nižší zábor potřebné 
plochy pro výstavbu ČOV. Intenzivní čistící metody představují kompaktní 
uspořádání celé čistící linky. Nejběžnějšími zástupci těchto technologií jsou 
aktivační a biofilmové technologie. Principem aktivační technologie je čištění 
odpadních vod směsnou kulturou, tzn. aktivovaného kalu. Přiváděné odpadní 
vody jsou nejprve mechanicky předčištěny a zbaveny hrubých nečistot. Vlastní 
aktivační biologický proces probíhá ve vhodně dimenzované nádrži navržené 
dle předpokládaného množství přiváděného znečištění. Aktivovaný kal 
obsahuje mikroorganizmy, které čerpají pro svůj růst energii a živiny přítomné 
v odpadní vodě, a tím ji zároveň čistí. Podmínkou pro průběh těchto 
biologických procesů je zajištění dostatečného přísunu vzdušného kyslíku do 
čištěné odpadní vody. Ten je dodáván dmychadlem a do čištěné vody je 
přivádět přes vhodný aerační element, který zajišťuje tvorbu malých bublinek 
vzduchu a tím i vyšší účinnost vnosu kyslíku do čištěné vody. Směs biologicky 
vyčištěné vody je poté od aktivovaného kalu oddělena gravitační sedimentací 
a vyčištěná voda následně vytéká do vodoteče, zatímco odsazený kal se vrací 
zpět do čistícího procesu, případně je jako přebytečný kal odtahován ze 
systému. Aktivační čistírna potřebuje pro svou činnost elektrickou energii. 
Nutnost čerpání odpadních vod na tento typ ČOV bude rovněž ověřena na 
základě provedení geodetického výškového zaměření.  

 

A6.3. -  CENTRALIZOVANÉ A DECENTRALIZOVANÉ  
ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ 

Z hlediska uspořádání stokové sítě a čistírenské soustavy rozlišujeme obecně 
dvě základní možnosti, a to centralizovaný a decentralizovaný způsob čištěn í 
odpadních vod. Centralizovaný způsob čištění přestavuje svedení odpadních 
vod z celé lokality do jednoho místa, kde bude umístěna čistírna odpadních 
vod. Splaškové vody budou přiváděny na ČOV pouze splaškovou kanalizací. 
Výhodou tohoto způsobu čištění je skutečnosti, že postačí provozovat pouze 
jednu ČOV, což významně uspoří nejen provozní náklady spojené s obsluhou 
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zařízení, chemickým sledováním, apod., ale i významně zjednoduší 
povolovací činnosti při výstavbě a kontrolu dodržování předepsaných limitů.  

Decentralizovaný způsob čištění představuje vybudování většího počtu 
menších čistíren odpadních vod. Ty jsou většinou situovány u jednotlivých 
nemovitostí. Odpady jsou napojeny na splaškovou kanalizaci. 

 

A 7 – NÁVRHOVÉ HODNOTY 

V souladu s plánovaným rozvojem a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jč. Kraje, je uvažováno s návrhem kanalizace a ČOV pro EO. 

Návrhový počet obyvatel:    67 EO 

Specifická produkce OV   120 l/os./den 

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd 1,5 

Součinitel kh     6,3 

Průměrný denní přítok Q24  8,04 m3/d,    0,335 m3/h    0,09 l/s 

Maximální denní průtok Qv = Qd  12,06 m3/d  0,502 m3/h   0,14 l/s 

Maximální hodinový přítok Qh            2,11 m3/h     0, 6 l/s 

Kvalita odpadních vod přitékajících na ČOV : 

BSK5  produkce znečištění  2,687 kg/d 

  průměrná koncentrace 333 mg/l 

CHSK NN produkce znečištění  5,36 kg/d 

  průměrná koncentrace 666 mg/l 

NL  produkce znečištění  3,02 kg/d 

  průměrná koncentrace 375 mg/l 

Ncelk.   produkce znečištění  4,35 kg/d 

  průměrná koncentrace 541 mg/l 

Pcelk.  produkce znečištění  1,67 kg/d 
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  produkce kalu   208 mg/l 

 

A8  - NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

1) Vybudovat v obci splaškovou kanalizaci DN 250, ukončenou v kontejnerové 
aktivační čistírně pro 60 – 70 obyvatel. Celková délka kanalizace DN 250 je 
cca 500,0 m. Čištění odpadních vod je založeno na biologickém čištění 
jednotným heterogenním biologickým kalem, udržovaným ve vznosu, se 
simultánní denitrifikací, kde zdrojem uhlíku pro procesy denitrifikace je 
samotné organické znečištění odpadní vody. Čistírna bude navržena rovněž 
na odstranění fosforu. Před objektem ČOV bude zřízena prohloubená šachta 
se strojními česlemi a prohlubní na zachycení štěrku a hrubého písku.  Za 
touto šachtou předpokládáme osazení čerpací stanice s bezpečnostním 
přepadem. Odpadní vody budou přečerpány do nátoku na ČOV. Toto řešení 
se jeví jako vhodné vzhledem ke konfiguraci terénu v uvažovaných místech 
osazení aktivační ČOV. Odpad z ČOV bude vyústěn do řeky Vltavy.  ČOV 
nebude zastřešena, u ČOV bude provozní budova ve formě chatky, ve které 
bude umístěno dmychadlo a rozvodna. 

2) Vybudovat kanalizační síť, ukončenou vodotěsnou jímkou. Jedná se o 
vybudování stejné kanalizace jako v prvním případě, ukončenou v betonové 
jímce na vyvážení. Jednalo by se o betonovou vodotěsnou jímku o objemu 
cca 50 m3 (6.000 x 4.000 x 2.000 mm), která by byla cca 1x týdně vyvážena 
na ČOV Týn nad Vltavou. 

3) Vybudovat opět kanalizační síť a u každé nemovitosti vybudovat malou 
domovní čistírnu pro 3 – 7 osob a odpad napojit na kanalizační síť. Kanalizace 
bude vyústěna do Vltavy. 

4) U každé nemovitosti vybudovat bezodtokovou vodotěsnou betonovou jímku na 
vyvážení. Objem jímky postačí cca 5 m3 (2.000 x 2.000 x 1.500 mm), při 
naplnění se vyveze feka vozem na ČOV Týn nad Vltavou, cca 1x za 14 dnů. 

5) Vybudovat kanalizační síť a svést ji do čerpací stanice, která bude umístěna 
v prostoru na konci obce. Splašky budou přečerpány výtlačným potrubím DN 
90 mm v délce cca 3 km do Týna nad Vltavou. 

 

A9  - ODHAD INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLAD Ů 
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Investi ční náklady 

1) - Kanalizace DN 250 vč. přípojek v délce 500 m =  500 m x 6.000,- Kč/bm =     
3,000.000,- Kč. 

- Čistírna odpadních vod (kontejner + technologie + ovládací jednotka 

- + elektro s přípojkou )       320.000,- 
Kč 

- Zemní práce + stavební zajištění ČOV (obetonování)   
 150.000,- Kč 

- Terénní úpravy ve svahu, vč. zajištění jeho stability   
 100.000,- Kč 

- Provozní budova – chata        
80.000,- Kč 

Celkem        3,650.000,- Kč 

Provozní náklady  

- Příkon el. energie – 950 W/400 V -, tj. při běžném provozu 

tj. 5.900 kW/rok x 4 Kč/kW =       23.600 Kč/r 

- Obsluha 1 pracovník – 2 hod/týden = 111 hod/rok x 90 Kč/hod 
 10.000,-Kč/r 

- Odkalení ČOV – 1x/rok – odvoz kalu na ČOV Týn nad Vlt.  
 10.000,-Kč/r 

Celkem        45.000,- Kč/r 

Investi ční náklady 

2) – Kanalizace DN 250, vč. přípojek v délce 500 m 

500 m x 6.000,- Kč/bm      = 
3,000.000,- Kč 

- Vodotěsná betonová jímka 50 m3 x 6.000,- Kč/m3         
300.000,- Kč 
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- Terénní úpravy, vč. zajištění stability svahu   
 …..100.000,- Kč 

- Nákup cisternového vozu Tatra – Feko, objem 11 m3  3,500.000,- 
Kč 

Celkem        6,900.000,- Kč 

 

Provozní náklady  

- Vyvážení jímky na ČOV Týn nad Vltavou –1x  týden – 

vzdálenost  40 km X 30 Kč/km       1.200,- 
Kč/den 

Výkon 8 hod x 1.500 Kč/h =                     12.000,- 
Kč 

Celkem          13.200,- Kč/d 

56 týdnů x 13.200,- Kč      740.000,- Kč/r 

 

Investi ční náklady 

3) – Kanalizace DN 250 vč. přípojek v délce 500 m 

500 mx 6.000,- Kč/bm       3,000.000,-
Kč 

- Malá domovní ČOV pro 3 – 7 osob 

26 ks x 40.000,- Kč/ks      1,040.000,- Kč 

Celkem        4,040.000,- Kč 

 

Provozní náklady 

- El. energii si hradí majitel ČOV     0,00 Kč 

- Odkalení ČOV 1x rok – odvoz kalu na ČOV Týn nad Vlt.  10.000,- Kč 
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Na tak malé množství kalu postačí stávající feka vůz provozovatele. 

 

Investi ční náklady 

4) – Bezodtoková vodotěsná betonová jímka 5 m3 

           Počet jímek 26 ks x 30.000,- Kč/ks     780.000,-
Kč 

- Nákup cisternového vozu Tatra feko, obj. 11 m3   3,500.000,- 
Kč 

Celkem         4,280.000,- Kč 

 

Provozní náklady  

Budou stejné jako u centrální jímky – bod ad 2)   740.000,- Kč/rok 

 

Investi ční náklady 

5) – Kanalizace DN 250, vč. přípojek 

500 m x 6.000,- Kč/m =       3,000.000,- Kč 

- Čerpací stanice, vč. technolog. Vybavení a připojení na el.energii    
120.000,- Kč 

- Výtlačný řad s napojením na kanalizaci v Týně nad Vlt. 

dl. 3 km DN 90 – bude veden v souběhu s trasou stávajícího 

vodovodního řadu 3.000 m/bm =     
 12,000.000,- Kč 

Celkem        15,120.000,- Kč 

 

 

Provozní náklady  
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- Příkon el. energie 7500 kW/rok x 4 Kč/kW =   30.000,- 
Kč/rok 

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY PROVOZNÍ NÁKLADY 

1) Kanalizace a ČOV 3,650.000,- Kč 45.000,- Kč 

2) Kanalizace + jímka 6,950.000,- Kč 740.000,- Kč 

3) Kanalizace + 
dom.ČOV 

4,040.000,- Kč 10.000,- Kč 

4) Jímka na vyvážení 4,280.000,-Kč 740.000,- Kč 

5) Čerpání do Týna 
n/Vlt. 

15,120.000,- Kč 30.000,- Kč 

 

 

 

 

A10 -  ZÁVĚR A VYHODNOCENÍ  

Z přehledu nákladů vyplývá, že nejvýhodnější řešení je postavit centrální ČOV 
s kanalizací v obci.  I provozní náklady se jeví jako přiměřené, které by v budoucnu 
nemusely obec finančně zatížit.  

Nevýhodou tohoto řešení může být nákup pozemku. ČOV je situována na 
soukromém pozemku (svahu k řece Vltavě) – vlastník ELBH s.r.o., Havlíčkova 35, 
375 01 Týn nad Vltavou. 

Rovněž jako investičně výhodné řešení můžeme určit vybudování malých domovních 
ČOV. Navíc je možné uvažovat s množstevní slevou od výrobce, čímž by se celá 
stavby zlevnila a byla by ekonomiky výhodnější. Nevýhodou tohoto řešení je, že ČOV 
budou umístěny na soukromých pozemcích, majetkově převedené do soukromého 
vlastnictví, z čehož vyplývá, že náklady na el. energii hradí majitel. S tímto řešením 
nemusí každý vlastník souhlasit. 
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Řešením, které uvažuje likvidaci splašků odvozem na ČOV v Týně nad Vltavou, se 
zvyšují investiční náklady o nákup feka vozu 3,500.000,-Kč, který provozovatel ČOV 
nevlastní.  Rovněž tak provozní náklady jsou veliké z hlediska týdenního odvozu 
splašků. Částečná výhoda se jeví v nákupu feka vozu, který je možné využívat i 
k jiné komerční činnosti.  

 

Čerpání splašků do kanalizace v Týně nad Vltavou je z hlediska investičních nákladů 
absolutně nevhodné a nepřijatelné. Nakonec i provoz tohoto výtlačného řadu by byl 
technicky náročný (kalníky, vzdušníky).  

 

 

 

České Budějovice,  květen  2016 

Zpracoval: Karel Herda 
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KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
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