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Technická specifikace: 

 

Hardware: 

1ks HW Server HPE ProLiant DL380 Gen11 

(náhrada za současný server HPE ProLiant DL380 Gen9) 

Provedení:  

Rackmount 2U (obsahuje kolejnice pro montáž do rozvaděče). 

Procesor:  

2x 12-jádrový Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 150W. 

Operační paměť:  

256GB (16x 16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 Registered. 

Disková kapacita:  

- Bootdevice, 2x 480 GB NVMe M.2 SSD, HW RAID1. 

- Backplane(disková police), kapacita 8x SFF (2,5") pevný disk. 

Ethernet adaptéry: 

- 2x Ethernet 10Gb 2-port SFP+ adaptér do OCP3 slotu. 

- 1x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T adaptér. 

Napájení a chlazení: 

- 2x 800W Flex Slot Platinum Hot PlugLow Halogen napájecí zdroj. 

- 1x Sada High Performance větráků (2U). 

- 2x Standardní souprava chladiče pro Gen11. 

Vzdálená správa: 

- HPE IntegratedLights-Out (iLO) Advanced licence. 

- HPE GreenLake COM En SaaS licence na 3 roky, upfront. 

Servisní podpora:  

3-letá servisní podpora HPE Tech Care Essential (odezva do 4h, okno pokrytí 24x7, oprava v místě). 
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Požadavky na kompatibilitu  
Požadujeme úplnou kompatibilitu se SW management nástrojem HPE InfoSight.  

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími servery HPE DL380 Gen9 a Gen10.  

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími LAN switchi HPE 5920AF-24XG (2x v IRF).  

Dodávka musí být kompatibilní se síťovým prostředím MS Windows server 2016 a 2019 (nebo 

vyšším) včetně Hyper-V, MS SQL, MS Exchange.  

Řešení musí být kompatibilní se zálohovacím softwarem Veeam.  

 

Uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky zadavatele. Pokud jsou uvedeny 

konkrétní názvy produktů, slouží pouze jako uvedení minimálního standardu. Zadavatel umožňuje 

použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude uvedený minimální 

standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.  

 

Zboží bude nové, nepoužité a určené pro provozování v České republice. 

 

Zákonná záruka je určena na dobu 3 let. 

 


